
Универсальный полуприцеп для перевозки габаритных и не габаритных 

грузов. 

Лонжероны и боковые поперечины выполнены с использованием 

высокопрочной стали.  

Способен раздвигаться до 6000 мм и перевозить грузы длиной до 17500 мм. 

Для улучшения равномерности распределения грузов первая ось вынесена на 

1810 мм, подъёмная. 

Для улучшения манёвренности полуприцепа четвёртая ось поворотная, 

квадратного сечения с нагрузкой до 12 тонн.  

Для ускорения управления полуприцепом с тягача установлена система EBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Характеристика массы 

Грузоподъемность (max), кг. (в раздвижном 

состоянии) 

50 000 (40 000) 

Собственная масса, кг. (в раздвижном состоянии) 14 000 (14 000) 

Полная масса, кг. (в раздвижном состоянии) 64 000 (54 000) 

Нагрузка на ССУ, кг. (в раздвижном состоянии) 20 000 (14 000) 

Нагрузка на оси, кг. (в раздвижном состоянии) 44 000 (40 000) 

 

 Габаритные размеры 
полуприцепа 

Общая длина, (от шкворня до заднего габарита), мм. 15 000 (14 000) 

Общая длина, (от шкворня до заднего габарита), мм. 

(в раздвижении) 

21 300 (20 300) 

Ширина (с уширителями), мм. 2500/ 3000 

 Грузовая платформа 

Погрузочная высота, мм. 900 
Длина рабочей платформы, мм (в раздвижении) 11 200 (17 500) 

Ширина рабочей платформы (с уширителями), мм. 2500/ 3 000 

Настил платформы Металл 

 

 Гусачная часть 
Шкворень, дюйм, (мм.) 3,5 (88,9) 

Высота ССУ, мм. 1300 

Радиус ометания, мм. 2 300 

Настил платформы (гусак) Металл (рифленый) 

 Ходовая часть 
Количество осей, шт. 

(подъемные/самоустанавливающаяся) 

4 (1-ая/4-ая) 

Межосевое расстояние, мм. 1810..1360..360 

Подвеска (тип, производитель) Пневматическая, зависимая 

Оси, производитель HjBridge/Osman Koc 

Количество колес (запасных), шт. 16(2) 

Диски Стальные 

Шины (размерность) Пневматические 235/75 R17.5 

Ошиновка Двухскатная 

 Тормозная 

система 

Рабочая тормозная система Барабанная, колодочная на все колеса с пневма- 

тическим приводом от тягача по ГОСТ 4363, с EBS 

Система пневмопривода тормозов С энергоаккумуляторами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Трапы 

Тип, шт Приставные, 2 

Ширина трапа, мм. 500 

Угол заезда по трапам, градусы 16 
 

 Электрооборудова

ние 

Напряжение, В 24В стандарт, двухпроводное, с питанием от 

тягача, количество и расположение приборов в 

соответствии с ГОСТ 9200, ЕСЕ и АDR во 

влагозащитном исполнении, разъемное 

соединение в соответствии с ЕСЕ и АDR 
 

 Дополнительно 

оборудование 

Бор на гусаке (высота, мм.) 500 

Лебедка запасного колеса Установлена 

Уширители рабочей платформы, тип Выдвижной 

Настил для уширителей Доска (50 мм.) c металлическим кронштейном (3 

мм.) 

Инструментальные ящики, расположение ,шт. В гусаке, 2 

Противооткатные упоры, шт. 2 

Боковая защита Установлена 

Петля для увязки груза, шт.  12 (по периметру) 

Планки противоскольжения (тракозацепы) Установлены 

Кронштейны запасного колеса Установлены 

Знаки «Негабаритный груз», шт. 

 

 

4 (выдвижные, с пульсацией) 

Коники, шт. Установлены, 8 

Ящики под трапы, шт.  2 
 

 Покраска 

Лазерная + Дробеструйная обработка Элементов всей рамы 

Антикоррозийное покрытие Эпоксидный антикоррозийный грунт 

Цинкование Элементов, подвергающихся наибольшей 
коррозии 

 

 Лакокрасочное 
покрытие 

Производитель Двухкомпонентная полиуретановая эмаль 

Цвет По согласованию палитра RAL 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

  


