
  

  

 

Полуприцеп выполнен специально для перевозки дорожно-строительной техники. 

Лонжероны и боковые поперечины выполнены с использованием высокопрочной стали.  

 

Оснащён разнесёнными осями на 1810 мм для равномерного распределения нагрузки 

на оси. 

Гидротрапы оснащены деревянным настилом для лучшей сцепляемости. 

Установления автономная гидростанция. 

Гидротрапы способны перемещаться до уширителей. 

Возможно оперативно переделать в полуприцеп с механическими, приставными 

трапами. 

  

 

       Полуприцеп-тяжеловоз САП 946434 

 

Технические характеристики 

 Характеристика массы 

Грузоподъемность (max), кг. 40 000  

Собственная масса, кг. 11 000 

Полная масса, кг. 51 000 

Нагрузка на ССУ, кг. 18 000 

Нагрузка на оси, кг. 33 000 

 

 Габаритные размеры 
полуприцепа 

Общая длина, (от шкворня до заднего габарита), мм. 15400 (14400) 

Ширина (с уширителями), мм. 2500/ 3000 

 

 Грузовая платформа 



Погрузочная высота, мм. 920 

Длина рабочей платформы, мм 11200 с учётом скоса 
Лонжероны Из высокопрочной стали С390 

Ширина рабочей платформы (с уширителями), мм. 2500/ 3000 

Настил платформы Металл (рифлёный) 

 

 Гусачная часть 
Шкворень, дюйм, (мм.) 2,0 (50,8) 

Высота ССУ, мм.  1300 

Радиус ометания, мм. 2 300 

Настил платформы (гусак) Металл (рифленый) 

 

 

 Ходовая часть 

Количество осей, шт. 

(подъемные/самоустанавливающаяся) 

3 (1-я, подъём механический/-) 

Межосевое расстояние, мм. 1810 

Подвеска (тип, производитель) Пневматическая 

Оси, производитель  HJ Bridge ( аналог BPW) 

Количество колес (запасных), шт. 12(1) 

Диски Стальные 

Шины (размерность) 235/75/R17,5 

Ошиновка Двухскатная 

 Тормозная система 
Рабочая тормозная система Барабанная, колодочная на все колеса с пневма- 

тическим приводом от тягача по ГОСТ 4363, с АВС  

Система пневмопривода тормозов С энергоаккумуляторами 

 

 Трапы 
Вид трапов Гидротрапы с расширением до уширителей,  настил  

деревяный 

Ширина трапов, мм 750 

Угол заезда     8  

 

 Электрооборудование 
Напряжение, В 24В стандарт, двухпроводное, с питанием от тягача, 

количество и расположение приборов в соответствии с 

ГОСТ 9200 
 

 

 

 

 Дополнительно оборудование 
  Борт на гусачной части (высота, мм.) 500, оцинкованный 

  Лебедка запасного колеса Установлена 

Уширители рабочей платформы, тип Выдвижные 

Настил для уширителей Доска (50 мм.) с металлическими вставками 

Инструментальные ящики, расположение ,шт. В гусаке, 2  

Противооткатные упоры, шт. 2  

Петли увязочные, шт. 10 по длине площадки и 2 на гусачной части 

Складная боковая защита  Установлена 

Кронштейны запасного колеса Установлены 

Стаканы под коники, шт. 10 

 Опорные устройства, задние и передние Установлены 

Знаки «Негабаритный груз», шт. 4 (выдвижные, с пульсацией) 



 
 
 

Автономная гидростанция Установлена 

 

 

 Лакокрасочное покрытие 
Производитель Двухкомпонентная полиуретановая эмаль 

Цвет По согласованию палитра RAL. Базовый - Красный 


