
 

 

 

 

                                                 

Высокорамный полуприцеп-тяжеловоз САП 946437  

 
Полуприцеп предназначен для работы в условиях бездорожья.  

Крепкая, усиленная рама способная выдержать грузы до 60 тонн. 

Лонжероны и боковые поперечины выполнены с использованием высокопрочной стали.  

 

Подвеска рессорная, оси -18 тонные, европейского производства. 

Трапы механические с пружинным механизмом работают независимо от низких 

температур. 
 

      вплвопвоп                             С 

 Ва

*В зависимости от дополнительных опций и аксессуаров, а также от выбранного тягача возможны изменения характеристик полуприцепа. Вся  техника изготавливается 

под заказ, размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями характеристики 

Хаактеристика массы 

Грузоподъемность (max)/( кг).  60 000 

Собственная масса, кг. 15 000 

Полная масса, кг. 75 000 

Нагрузка на ССУ, кг. 21 000 

Нагрузка на оси, кг. 54 000 

 

Габаритные размеры полуприцепа 

Общая длина, мм. 15000 

Ширина (с уширителями) , мм. 2500 (3150) 
 

Грузовая платформа 

Погрузочная высота, мм.  1 320 

Длина рабочей платформы, мм  10 650 со скосом 

Ширина рабочей платформы ( с уширителями) , мм. 2500 (3000) 



 

 

 

 

 

 

Настил платформы Металл (рифлёный) 
 

Гусачная часть 

Шкворень, дюйм, (мм.) 3,5 (88,9) 

Высота ССУ, мм.   1 550 

Радиус ометания, мм. 2 400 

Настил платформы (гусак) Металл (рифленый) 

Ходовая часть 

Количество осей, шт. ( 3  

Межосевое расстояние, мм. 1500 

Подвеска (тип, производитель) Рессорная 

Оси (производитель) Gronax 

Количество колес (запасных) 12 (1) 

Диски Стальные 

Шины (размерность) Пневматические 12R20 н.с. 20 

Ошиновка Двускатная 

 
 

Тормозная система 

Рабочая тормозная система Барабанная, колодочная на все колеса с 

пневматическим приводом от тягача по ГОСТ 

4363, с ABS Система пневмопривода тормозов С энергоаккумуляторами 

 
Трапы 

Тип, шт Механические с пружинным помощником 

Ширина трапа, мм. 700 

Настил трапов Металл (рифлёный) с тракозацепами 

 
Электрооборудование 

Напряжение, В 24В стандарт, двухпроводное, с питанием от тягача, 

 количество и расположение приборов в соответствии с 

ГОСТ 9200 

 

Дополнительно оборудование 

Борт на гусачной части (высота, мм.) 500, оцинкованный 

Лебёдка для запасного колеса Установлена 

Уширители Выдвижные 

Настил для уширителей Доска (50 мм.) с металлическим ребром жёсткости 

Инструментальные ящики, шт. 2 

Противооткатные упоры  2  

Петля для увязки груза, шт. (расположение) 12 (по периметру) + 2 на скосе гусака 

Складная боковая защита  Установлена 

Коники, шт. 8 

Знаки «Негабаритный груз», шт. 4 (выдвижные, с пульсацией) 

Отбойные брусья 4 пары 

Упоры под технику (впереди платформы), шт.  2 

 
Лакокрасочное покрытие 

Цвет Красный (по согласованию палитра RAL) 

 

             

 

               

              

 


