
 

 

 

 

 
Низкорамный раздвижной полуприцеп-тяжеловоз  946462 

Универсальный полуприцеп для перевозки габаритных и негабаритных грузов. 

Лонжероны и боковые поперечины выполнены с использованием высокопрочной стали.  

Способен раздвигаться до 7000 метров и перевозить грузы до 18000 мм. 

Для лучшей управления полуприцепом в раздвинутом состоянии установлен EBS 

Для лучшего заезда техники оснащён гидротрапами с деревяным настилом, способными 

перемещаться до расширения уширителей. 

Установлена автономная гидростанция.  

Первая и вторая ось подъёмные. 

 

  
 

 

 

*В зависимости от дополнительных опций и аксессуаров, а также от выбранного тягача возможны изменения характеристик полуприцепа. Вся  техника изготавливается 

под заказ, размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями 

Технические характеристики 

Характеристика массы 

Грузоподъемность  (max)/( кг).  72 000  

Собственная масса, кг. 19 000 

Полная масса, кг. 91 000 

Нагрузка на ССУ, кг. 25 000 

Нагрузка на оси, кг. 66 000 
 

Габаритные размеры полуприцепа 

Общая длина (с раздвижением), мм. 15 400 (22400) 



 

 

 

 

 

Ширина , мм. 2500/3000 (с уширителями) 
 

Грузовая платформа 

Погрузочная высота, мм. 900 

Длина рабочей платформы со спуском/с раздвижением, 

мм 

11200/18200 

Ширина рабочей платформы , мм. 2500/3000 (с уширителями) 

Настил платформы Металл (рифлёный) 

Лонжероны Цельная балка  
 

Гусачная часть 

Шкворень, дюйм, (мм.) 3,5 (88,9) 

Нижняя полка  Вальцованного типа  

Высота ССУ, мм. 1300 

Радиус ометания, мм. 2 300 

Настил платформы (гусак) Металл (рифленый) 

Ходовая часть 

Количество осей, шт. 

(подъемные/самоустанавливающаяся) 

6 (2/2) 

Межосевое расстояние, мм. 1630/1 360/1360/1360/1360 

Подвеска (тип, производитель) Пневматическая, зависимая 

Оси (производитель)   По согласованию 

Количество колес (запасных) 24 (2) 

Диски Стальные 

Шины (размерность) Пневматические 235/75 R17.5 

Ошиновка Двускатная 
  

Тормозная система 

Рабочая тормозная система Барабанная, колодочная на все колеса с 

пневматическим приводом от тягача по ГОСТ 

4363, с EBS 
Система пневмопривода тормозов С энергоаккумуляторами 

Трапы 

Тип, шт Гидравлические, двойного сложения, с 
раздвижением до уширителей 

Ширина трапа, мм. 750 

Угол заезда по трапам, градусы 8 

Электрооборудование 

Напряжение, В 24В стандарт, двухпроводное, с питанием от тягача, 

 количество и расположение приборов в соответствии с 

ГОСТ 9200 

Дополнительное оборудование 
Борт на гусачной части (высота, мм.) 500, оцинкованный 

Уширители Выдвижные, оцинкованные 

Лебёдка запасного колеса Установлена 

Настил для уширителей Доска (50 мм.) с металлическим ребром жёсткости 

Автономная гидростанция Установлена 

Инструментальные ящики, шт. 2 

Противооткатные упоры 2  

Петля для увязки груза, шт. (расположение) 12 (по периметру) и 2 на гусачной части 

Складная боковая защита  Установлена 

Коники, шт. 10 

Стаканы под коники, шт. 10 

Знаки «Негабаритный груз», шт. 4 (выдвижные, с пульсацией) 
Лакокрасочное покрытие 

Цвет Красный (по согласованию палитра RAL) 
                



 

              


